lhre Kamera:

LEDs fiir Nachtsicht / | GSM Antenne P

PIR Melder / ‘ Netzanschluss /
Kontrollanzeige /
H USB Anschluss /'

Kameralinse A

Technische Daten: ‘

Interne Alarmmelder Larm- & Glasbruch (akustisch), Infi

Erweiterbarer Speicher Standard SD Karte enthalten,

Bildformat JPEG, EXIF 2.2

PC Anschluss USB 2.0 - i

Packungsinhalt:

Netzteil Schraubendreher
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Diibel und Schrauben

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE.

Stay connected




GSM Sicherheitskamera EYE-0

Vielseitiges Uberwachungsgerat
Erkennt Temperaturénderung, Gerdusch, Glasbruch und Bewegung (Motion Detection)

Ereignisbericht via SMS, MMS, Email, Web-Service

Anmeldung von bis zu 10 Telefonnummern, 10 Emailadressen und 2 Alarmempfangszentren
Innen- und AuBenmontage (Wasserbestandig)
Netzversorgung, Notstromakku

Kompatibel mit Jablotron Funksicherheitssystemen

Besc hiitzen Sie

Hochentwickelte Technik:

Funkmodul

868 MHz Band

Erméglicht die Kommunikation

mit Funkkomponenten )
Kompatibel mit Jablotron

Funksicherheitssystemen

Dual Band GSM Antenne

EDGE/ GSM Modul

« Bildabertragung auf Mobiltele-
fon via MMS oder Email

« Uberwachungsserver- und
Wachdienstverbindung

Summer Tilt- und Vibrationsmelder

* Eingebauter Signalgeber

Li-lon Akku
« Notstromversorgung bei
Netzausfall

SD Speicherkarte
* Erweiterbar auf bis zu 4 GB.

Audio: empfindliches Mikrophon &
digitale Signalverarbeitung (DSP)
Meldet: o Larm & Sprache

* Glasbruch

o Tiirdffnung

SIM Halterung
* Fiir std. GSM SIM Karten

Ereignisbericht an: |

Handy: SMS, MMS, Anruf

I |

EYE-02

 Schiitzt die Kamera vor Sabotage

Infrarot LEDs

« Bildausleuchtung mit
unsichtbaren Infrarotstrahlen
im Nachtsichtmodus

PIR Melder
o Hohe Empfindlichkeit zur
Bewegungserkennung

VGA Kamera
* CMOS Chip 640 x 480
« 2,9mm Linse (95°)

Motion Detection

« DSP Analyse erméglicht
Erkennung der Anderung
des Bildinhalts

Web Server

Stay connected
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